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Raum 2.1
Panorama-Konferenzraum 

Obergeschossiger, vollverglaster Panorama-Konferenzraum mit Blick auf das Messe-Freigelände sowie Ein-
gangsbereich Schwabenhalle

Technisches Datenblatt • Tagungscenter – Obergeschoss • Raum 2.1

Technische Daten 
Hauptnutzfläche� 250,84�m²

lichte Raumhöhe  3,00 – 3,20 m

Belastbarkeit
Teppichbelag� 500�kg�/�m²

Türen 

Lichte Türbreite / -höhe

Innentüren�zum�Vorraum� 1,90�x�2,05�m

Fluchttüren�zum�Fluchtsteg� 0,99�x�2,40�m

Versorgung

Steckdosen

 ▪ 17 x Schuko 16 A  

Kommunikationstechnik
IP-Anschluss� symmetrisch�5�Mbit�/�s

IP-Anschluss� symmetrisch�10�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss�� symmetrisch�50�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss� symmetrisch�100�Mbit�/�s

WLAN  
Besucher-Zugang mit Bandbreitenbegrenzung  
je Nutzer

WLAN  
auf Anfrage zusätzlich für einzelne  Veranstaltungen 
als nicht öffentlicher Zugangspunkt

Ausstattung
Heizung  Konvektoren

Mind. Raumtemperatur 19 C°

Klimanlage 

Beleuchtung� Konferenzbeleuchtung�/� 
 Mitschreibbeleuchtung

Boden Teppichboden

Sonstiges� Aufzug,�max.�8�Personen�/�630�kg

Stumpfl Leinwand 

 ▪ Deckenmontage

 ▪ automatisches Roll-Up-System   

 ▪ �320�x�240�cm
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LCD Projektor Panasonic PT-EZ570E 

 ▪  Deckenmontage  

 ▪ 5.000�Ansi�Lumen

 ▪ Auflösung�1.929�x�1.200�

Barco Click Share

 ▪ drahtloses Präsentations- und  
Konferenzsystem   

 ▪  USB ClickShare Button

Bestuhlung 

Raumnummer Art Reihen bestuhlung Parlament bestuhlung Anmerkungen

2.1 Panoramasaal 180 102 –
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Raum 2.10, 2.11, 2.12
Büro – Besprechung

Obergeschossige Büroräume mit mobilen Trennwänden. Zusammen ergeben die Büroräume einen großen 
Besprechungsraum�/�Tagungsraum

Technisches Datenblatt • Tagungscenter – Obergeschoss • Raum 2.10, 2.11, 2.12

Technische Daten 
Raum�2.12� 26�m²

Raum�2.11� 70�m²�(2�x�35�m²)

Raum�2.10� 29�m²

lichte Raumhöhe 3,00 m

Belastbarkeit
Teppichbelag� 500�kg�/�m²

Türen 

Lichte Türbreite / -höhe

Innentüren� 0,93�x�2,05�m 
zum Flur

Versorgung

Steckdosen

Raum�2.10� 5�x�Schuko�16�A

Raum�2.11� 14�x�Schuko�16�A

Raum�2.12� 5�x�Schuko�16�A

Kommunikationstechnik
IP-Anschluss� symmetrisch�5�Mbit�/�s

IP-Anschluss� symmetrisch�10�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss�� symmetrisch�50�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss� symmetrisch�100�Mbit�/�s

WLAN  
Besucher-Zugang mit Bandbreitenbegrenzung  
je Nutzer

WLAN  
auf Anfrage zusätzlich für einzelne  Veranstaltungen 
als nicht öffentlicher Zugangspunkt

Ausstattung
Heizung  Röhrenradiatoren

Mind. Raumtemperatur 19 C°

Klimanlage 

Beleuchtung Spiegelrasterleuchten

Boden Teppichboden

Bestuhlung 

Raumnummer Art Reihen bestuhlung Parlament bestuhlung Anmerkungen

2.10 – 2.12 Konferenzraum 80 64 auch als einzelne 
Büros buchbar
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Raum�2.13,�2.14,�2.15
Büro – Besprechung

Obergeschossige Büroräume

Technisches Datenblatt • Tagungscenter – Obergeschoss • Raum�2.13,�2.14,�2.15

Technische Daten 
Hauptnutzfläche� 28,20�m²

lichte Raumhöhe  3,00 m

Belastbarkeit
Teppichbelag� 500�kg�/�m²

Türen 

Personentüren

Innentüren�zum�Flur� 0,90�x�2,05�m

Versorgung

Steckdosen

 ▪ 5�x�Schuko�16�A

Kommunikationstechnik
IP-Anschluss� symmetrisch�5�Mbit�/�s

IP-Anschluss� symmetrisch�10�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss�� symmetrisch�50�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss� symmetrisch�100�Mbit�/�s

WLAN  
Besucher-Zugang mit Bandbreitenbegrenzung  
je Nutzer

WLAN  
auf Anfrage zusätzlich für einzelne  Veranstaltungen 
als nicht öffentlicher Zugangspunkt

Ausstattung
Heizung  Röhrenradiatoren

Mind. Raumtemperatur 19 C°

Klimanlage 

Beleuchtung Spiegelrasterleuchten

Boden Teppichboden

Bestuhlung 

Raumnummer Art Reihen bestuhlung Parlament bestuhlung Anmerkungen

2.13 Büro 15�–�20 Block: 12 Personen

2.14 Büro 15�–�20 Block: 12 Personen

2.15 Büro 15�–�20 Block: 12 Personen



Seite 6

Raum�2.24
Konferenzraum

Obergeschossiger Raum, mittels Trennwand in der Größe änderbarer Konferenzraum 

Technisches Datenblatt • Tagungscenter – Obergeschoss • Raum�2.24

Technische Daten 
Version�A:�Konferenzraum�geteilt� 212,32�m²

Version�B:�Konferenzraum�gesamt�� 384,83�m²

lichte Raumhöhe  3,00 – 3,20 m

Belastbarkeit
Teppichbelag� 500�kg�/�m²

Türen 

Lichte Türbreite / -höhe

Innentüren�zum�Vorraum�2.1� 0,90�x�2,05�m

2�Innentüren�zum�Flur� 1,90�x�2,05�m

Versorgung

Steckdosen

 ▪ 27 x Schuko 16 A

 ▪ 3 x CEE 16 A

Kommunikationstechnik
IP-Anschluss� symmetrisch�5�Mbit�/�s

IP-Anschluss� symmetrisch�10�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss�� symmetrisch�50�Mbit�/�s

Business�IP-Anschluss� symmetrisch�100�Mbit�/�s

WLAN  
Besucher-Zugang mit Bandbreitenbegrenzung  
je Nutzer

WLAN  
auf Anfrage zusätzlich für einzelne  Veranstaltungen 
als nicht öffentlicher Zugangspunkt

Ausstattung
Heizung�� Röhrenradiatoren�/�Konvektoren�/� 
 Plattenheizkörper

Mind. Raumtemperatur 19 C°

Klimanlage 

Beleuchtung� Konferenzbeleuchtung�/� 
 Mitschreibbeleuchtung

Boden Teppichboden

Bestuhlung 

Raumnummer Art Reihen bestuhlung Parlament bestuhlung Anmerkungen

2.24�(A+B) Konferenzraum 382 220 A und B auch getrennt 
buchbar
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Technisches Datenblatt • Tagungscenter – Obergeschoss • Allgemein

Allgemein

Fluchtwege�(Breite)
Treppenbreite Fluchtweg ins Foyer EG  1,96 m

Breite Fluchttreppe ins Freigelände 2,00 m

Fluchtür Panorama 0,99 m

Toiletten

Element Damen Herren

Waschbecken 2 2

Toilettensitze 6 3

Urinale 0 5


